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Setting inStructionS for the SenSor amplifier Va-214

SenSor key function

moDe = continue to next setting point without 
overwriting stored settings

Set = continue to next setting point with 
overwriting of the current settings

up/DoWn = set value/function

important information on commiSSioning!

Delivery state of the sensor
• Sensor recalibrated in water (DK value approx. 80)
• Switch output: no / switches at 10% of filling level
• analog output: a4 = 4…20ma

recommendation
Perform a reset prior to first alignment or use of a new medium.

information on setting mode 
all settings will be saved only after point 6 of the setting mode.
if no sensor key is pressed within 60 seconds, the sensor automatically reverts to measuring mode without saving the settings. 
the 0% and 100% display light up red to signal the setting mode.

information on alignment 
If filling a container between minimum and maximum alignment takes longer than 60 seconds and the minimum value has already been taught, it is 
necessary to proceed using moDe until the setting mode has been left (point 6) in order to save the previous min. value. 
When the container has been sufficiently filled, the setting mode can once again be called up (point 1). The min. value entry can now be skipped 
with moDe in order to go directly to the max. value menu item.

inStructionS for the alignment of the filling level

point 1
calling up the setting mode 
to call up the min. alignment press moDe and up/DoWn at the same time for approx. 
5 seconds until 0%, 100% and mn light up in red on the leD display and the last set min. value   
flashes green, then release within 3 seconds. The sensor automatically jumps to point 2.
  

point 2
minimum alignment or reset function
0%, 100% and MN light up red and the last set min. value flashes green.
Fill container to between 5% and 25% of the desired measuring range. Set the filling level display to the value 
corresponding to the filling level using UP/DOWN and confirm by pressing SET. The green % display 
stops flashing and the sensor automatically jumps to the next point after approx. 5 seconds.
a reset can be performed provided that neither Set nor moDe have been pressed in point 2. (see reset function)

point 3
maximum alignment 
0%, 100% and MX light up red and the last set max. value flashes green.
fill container to between 25% and 95% of the desired measuring range.
Set the filling level display to the value corresponding to the filling level using UP/DOWN and confirm by pressing SET.
The green % display   stops flashing and the sensor automatically jumps to the next point after approx. 5 seconds.

point 4
Setting the switch output function
0% and 100% light up and NO or NC display flashes red. Select NO or NC using UP/DOWN and confirm with SET.
The NO or NC display stops flashing and the sensor automatically jumps to the next point.
no = normally open contact        
nc = normally closed contact
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point 5
Setting the switching point
0%, 100% and LED light up red, and a green % display fl ashes. Set switching point between 
5% and 95% using UP/DOWN and confi rm with SET. The green % display stops fl ashing and 
the sensor automatically jumps to the next point.
no = output high if switching point was exceeded
no = output loW if switching point was exceeded

point 6
Setting the analog output function
0% and 100% light up and A0, A4 and V0 display fl ashes red.
Select the desired analog output mode using UP/DOWN and confi rm with SET.
The A0, A4 or V0 display stops fl ashing and the sensor automatically jumps to the measuring mode.
a0 = 0...20 ma; a4 = 4...20 ma; V0 = 0...10 V

Sensor is ready for operation (measuring mode)
0% and 100% no longer light up red.
the alignment process is completed.
The sensor is now ready for operation and shows the current fi lling level.

 

reSet function 
 
the reset function can only be performed in the minimum alignment menu item.
perform point 1 of the alignment instructions

press and hold up/DoWn and then also press Set  
until all green leDs light up for approx. 1 second.

the sensor is once again in the minimum alignment menu item.
to conclude the reset function, moDe must now be pressed in 
points 2 to 6 in order to leave the setting mode.
to recalibrate the sensor continue with point 1.

error meSSageS  

this error message occurs in the minimum alignment menu item:

MN lights up red and 85% to 95% and the last set min. value fl ash green.
cause: 
The set min. fi lling level is equal to or higher than the (pre)set max. fi lling level.
troubleshooting: 
Repeat min. alignment with a fi lling level less than the taught max. value. 
if this is not possible, perform reset function. (it is possible to skip this step by pressing moDe, 
in which case the min. value taught before alignment will remain saved.)

this error message occurs in maximum alignment menu item:

MX lights red and 5% to 15% and the last set max. value fl ash green.
cause: 
The set max. fi lling level is equal to or lower than the (pre)set min. fi lling level.
troubleshooting:
Repeat max. alignment with the fi lling level greater than the taught min. value. If this is not possible, 
change to point 1 and perform the reset function. (it is possible to skip this step by pressing moDe, 
in which case the min. value taught before alignment will remain saved.)

option: lightcap

illumination of the container interior by high-power leDs. press Set to switch on the 
leDs in measuring mode. light switches itself off automatically after 15 seconds and can be 
reactivated after a pause of approx. 5 seconds (overheating protection).

information for meDia With loW conDuctance

When using media with low conductance (e.g. oil) and a short probe rod (< 300 mm) it is no longer possible 
to make a stable measurement, and the measured value output can vary depending on the operating conditions. 
If an external amplifi er is being used, this effect can occur even more strongly depending on the cable length.



SenSortaStenfunktion

moDe =  weiter zum nächsten einstellpunkt ohne bereits gespeicherte 
einstellungen zu überschreiben

Set =  weiter zum nächsten einstellpunkt mit Speicherung 
der aktuellen einstellungen

up/DoWn = Wert / funktion einstellen

Wichtige informationen zur inbetriebnahme!

auslieferungszustand der Sonde
• Sonde in Wasser abgeglichen (DK-Wert ca. 80)
• Schaltausgang no / schaltet bei 10% des füllstandes
• analogausgang a4 = 4…20ma

empfehlung
Vor dem ersten abgleich oder bei Verwendung eines neuen mediums ist ein reset durchzuführen.

information zum einstellmodus 
alle einstellungen werden erst nach punkt 6 des einstellmodus gespeichert.
Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Sensortaste gedrückt wird, kehrt die Sonde automatisch, ohne Speicherung der einstellungen, 
in den messmodus zurück. man erkennt den einstellmodus am roten leuchten der 0% und 100% anzeige.

information zum abgleich 
Benötigt das Befüllen eines Behälters zwischen min- und max-abgleich länger als 60 Sekunden und wurde der min-Wert bereits eingelernt, 
so muss zum Speichern des bisherigen min-Wert mit moDe bis zum Verlassen des einstellmodus (punkt 6) weitergeschaltet werden.
Wenn nun der Behälter ausreichend gefüllt wurde, kann der einstellmodus erneut aufgerufen werden (punkt 1). hier ist nun die min-Wert  
eingabe mit moDe zu überspringen, um direkt zum menüpunkt max-Wert zu gelangen.

anleitung zum abgleich DeS füllStanDeS

punkt 1
einstellmodus aufrufen 
um den min-abgleich aufzurufen, moDe und up/DoWn gleichzeitig für ca. 5 Sekunden betätigen 
bis auf der leD-anzeige 0%, 100% und mn rot leuchten und der zuletzt eingestellte min-Wert   
grün blinkt, dann innerhalb 3 Sekunden loslassen. Die Sonde springt automatisch zum Punkt 2.
  

punkt 2
minimum-abgleich bzw. reset-funktion 
0%, 100% und mn leuchten rot und der zuletzt eingestellte min-Wert blinkt grün. Behälter zwischen 
5% und 25% des gewünschten messbereiches füllen. mit up/DoWn die füllstandsanzeige auf 
den dem füllstand entsprechenden Wert einstellen und mit Set bestätigen. Die grüne %-anzeige 
hört auf zu blinken und die Sonde springt nach ca. 5 Sekunden automatisch zum nächsten punkt.
Solange im punkt 2 weder Set noch moDe betätigt wurden, kann ein reset durchgeführt werden.
(siehe reset-funktion) 

punkt 3
maximum-abgleich 
0%, 100% und mX leuchten rot und der zuletzt eingestellte max-Wert blinkt grün. Behälter zwischen  
25% und 95% des gewünschten messbereiches füllen. mit up/DoWn die füllstandsanzeige 
auf den dem füllstand entsprechenden Wert einstellen und mit Set bestätigen. Die grüne %-anzeige 
hört auf zu blinken und die Sonde springt nach ca. 5 Sekunden automatisch zum nächsten punkt.  

punkt 4
Schaltausgang-funktion einstellen
0% und 100% leuchten und no oder nc-anzeige blinkt rot. mit up/DoWn no bzw. nc 
auswählen und mit Set bestätigen. Die no oder nc-anzeige hört auf zu blinken, und die Sonde 
springt automatisch zum nächsten punkt. no = Schließer / nc = Öffner
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punkt 5
Schaltpunkt einstellen
0%, 100% und leD leuchtet rot und eine grüne %-anzeige blinkt. mit up/DoWn Schaltpunkt 
zwischen 5% und 95% einstellen und mit Set bestätigen. Die grüne %-anzeige hört auf zu blinken,
und die Sonde springt automatisch zum nächsten punkt.
no = ausgang high, wenn Schaltpunkt überschritten
nc = ausgang loW, wenn Schaltpunkt überschritten

punkt 6
analogausgangs-funktion einstellen
0% und 100% leuchten und a0, a4 oder V0-anzeige blinkt rot. mit up/DoWn den gewünschten 
analogausgangsmodus auswählen und mit Set bestätigen. Die a0, a4 oder V0-anzeige 
hört auf zu blinken, und die Sonde springt automatisch in den messmodus.
a0 = 0...20 ma; a4 = 4...20 ma; V0 = 0...10 V

Sonde betriebsbereit (messmodus)
0% und 100% leuchten nicht mehr rot.
Der abgleichvorgang ist abgeschlossen.
Die Sonde ist nun betriebsbereit und zeigt den aktuellen füllstand an.

 

reSet-funktion 
 
Die reset-funktion ist nur im menüpunkt minimum-abgleich durchführbar.
punkt 1 der abgleichanleitung ausführen.

up/DoWn betätigen und halten und dann zusätzlich Set   
betätigen bis alle grünen LEDs für ca. 1 Sekunde aufl euchten.

Die Sonde befi ndet sich wieder im Menüpunkt Minimum-Abgleich.
um die reset-funktion abzuschließen, muss nun in den punkten 2 bis 6 
jeweils MODE betätigt werden um den Einstellmodus zu verlassen.
um die Sonde abzugleichen, weiter mit punkt 1.

fehlermelDungen  

Diese fehlermeldung tritt im menüpunkt minimum-ableich auf:

mn leuchtet rot und 85% bis 95% und der zuletzt eingestellte min-Wert blinken grün.
ursache: 
Der eingestellte min-füllstand ist gleich oder größer dem (vor-) eingestellten max-füllstand 
fehlerbehebung: 
min-abgleich mit einem füllstand kleiner dem eingelernten max-Wert wiederholen, 
falls dies nicht möglich ist, reset-funktion durchführen.
(Überspringen mit moDe möglich, dann bleibt der vor dem abgleich eingelernte min-Wert gespeichert.)

Diese fehlermeldung tritt im menüpunkt maximum-ableich auf:

mX leuchtet rot und 5% bis 15% und der zuletzt eingestellte max-Wert blinken grün.
ursache: 
Der eingestellte max-füllstand ist gleich oder kleiner dem (vor-) eingestellten min-füllstand
fehlerbehebung: 
max-abgleich mit einem füllstand größer dem eingelernten min-Wert wiederholen, 
falls dies nicht möglich ist, zum punkt 1 wechseln und reset-funktion durchführen.
(Überspringen mit moDe möglich, dann bleibt der vor dem abgleich eingelernte min-Wert gespeichert.)

option: lightcap

Beleuchtung des Behälterinnenraums über eingebaute hochleistungs-leDs.
Zum einschalten der leDs im messmodus Set betätigen. licht schaltet nach 15s automatisch ab und kann nach
ca. 5s pause wieder aktiviert werden (Überhitzungsschutz).

hinWeiS für meDien mit geringem leitWert

Bei der Verwendung von medien mit einem geringen leitwert (z.B. Öl) und einem kurzen Sondenstab 
(< 300 mm) ist eine stabile Messung nicht mehr gegeben und der ausgegebene Messwert kann abhängig von 
den Betriebsbedingungen schwanken. Bei Verwendung eines externen Verstärkers kann dieser effekt, 
je nach Kabellänge, noch deutlicher auftreten.



inStructionS De réglage De l‘amplificateur De SonDe Va-214

fonction DeS boutonS tactileS

moDe =  passer au point de réglage suivant sans écraser 
les réglages déjà mémorisés

Set =  passer au point de réglage suivant avec 
sauvegarde des réglages actuels

up/DoWn = régler la valeur / fonction

informationS importanteS pour la miSe en Service!

État de livraison de la sonde
• Sonde alignée dans l‘eau (constante diélectrique d‘environ 80)
• Sortie tout ou rien: contact NO / commute à 10% du niveau de remplissage
• Sortie analogique: A4 = 4-20 mA

recommandation
Avant le premier alignement ou en cas d‘utilisation d‘un nouveau fluide, effectuer une remise à zéro.

information sur le mode réglage 
tous les réglages sont sauvegardés seulement après le point 6 du mode réglage. en l‘absence d‘action  
sur un bouton tactile dans un délai de 60 secondes, la sonde repasse automatiquement en mode mesure sans sauvegarde des réglages. 
le mode réglage est signalé par la couleur rouge des valeurs 0% et 100% de l‘indicateur.

information sur l‘alignement 
Lorsque le remplissage d‘un réservoir nécessite plus de 60 secondes entre les réglages de minimum et de maximum et que la valeur minimum a 
déjà été acquise, il est nécessaire d‘appuyer sur MODE jusqu‘à quitter le mode réglage (point 6) pour sauvegarder la valeur minimum précédente.
Une fois que le réservoir est suffisamment rempli, le mode réglage peut être rappelé (point 1). En appuyant sur MODE, sauter alors la saisie de la 
valeur minimum pour passer directement au réglage de la valeur maximum.

moDe opÉratoire pour l‘alignement Du niveau

point 1
appel du mode réglage 
pour passer au réglage de minimum, appuyer simultanément sur les boutons moDe et up/DoWn pendant environ 5 secondes 
jusqu‘à ce que les valeurs 0%, 100% et MN s‘allument en rouge et que la dernière valeur minimum réglée clignote en vert 
sur l‘indicateur à LED puis cesser d‘appuyer dans les 3 secondes suivantes. La sonde passe automatiquement au point 2.
  

point 2
réglage de minimum ou fonction raz
les valeurs 0%, 100% et mn sont allumées en rouge et la dernière valeur minimum réglée clignote en vert. remplir 
le réservoir entre 5% et 25% de la plage de mesure voulue. Appuyer sur UP/DOWN pour régler l‘affichage à la valeur 
correspondant au niveau de remplissage puis appuyer sur SET pour confirmer. L‘indicateur de % vert cesse de 
clignoter et, au bout de 5 secondes environ, la sonde passe automatiquement au point suivant. Tant que les boutons 
SET et MODE n‘ont pas été activés au point 2, une remise à zéro reste possible. (voir fonction RAZ)
 

point 3
réglage de maximum 
les valeurs 0%, 100% et mX sont allumées en rouge et la dernière valeur maximum réglée clignote en vert. remplir le 
réservoir entre 25% et 95% de la plage de mesure voulue. Appuyer sur UP/DOWN pour régler l‘afficheur à la valeur 
correspondant au niveau de remplissage puis appuyer sur SET pour confirmer. L‘indicateur de % vert cesse de clignoter 
et, au bout de 5 secondes environ, la sonde passe automatiquement au point suivant.

point 4
réglage de la fonction sortie tout ou rien
les valeurs 0% et 100% sont allumées et l‘indicateur no ou nc clignote en rouge.
Appuyer sur UP/DOWN   pour sélectionner NO ou NC puis appuyer sur SET pour confirmer.
L‘indicateur NO ou NC cesse de clignoter et la sonde passe automatiquement au point suivant.
NO = contact à fermeture / NC = contact à ouverture
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point 5
réglage du seuil de commutation
les valeurs 0%, 100% et la leD sont allumées en rouge et un indicateur de % vert clignote.
Appuyer sur UP/DOWN pour régler le seuil de commutation entre 5% et 95% puis appuyer sur SET pour confi rmer.
L‘indicateur de % vert cesse de clignoter et la sonde passe automatiquement au point suivant.
NO = sortie à l‘état haut lorsque le seuil de commutation est dépassé
NC = sortie à l‘état bas lorsque le seuil de commutation est dépassé

point 6
réglage de la fonction sortie analogique
les valeurs 0% et 100% sont allumées et l‘indicateur a0, a4 ou V0 clignote en rouge.
Appuyer sur UP/DOWN pour sélectionner le mode sortie analogique voulu puis appuyer sur SET pour confi rmer.
L‘indicateur A0, A4 ou V0 cesse de clignoter et la sonde passe automatiquement au mode mesure.
a0 = 0-20 ma ; a4 = 4-20 ma ; V0 = 0-10 V

Sonde prête à fonctionner (mode mesure)
les valeurs 0% et 100% ne sont plus allumées en rouge.
le processus de réglage est terminé.
La sonde est alors prête à fonctionner et indique le niveau actuel.

 

fonction raz 
 
La fonction RAZ peut être exécutée uniquement dans l‘option de menu réglage de minimum.
effectuer le point 1 de la procédure d‘alignement.

appuyer sur le bouton up/DoWn et, sans le relâcher, appuyer en plus sur Set  
jusqu‘à ce que toutes les LED vertes s‘allument pendant environ 1 seconde.

La sonde se trouve à nouveau en mode réglage de minimum.
pour terminer la fonction raZ, 
appuyer alors sur MODE dans chacun des points 2 à 6 pour quitter le mode réglage.
pour aligner la sonde, passer au point 1.

meSSageS De DÉfaut  

Ce message de défaut s‘affi che dans l‘option de menu réglage de minimum:

mn est allumé en rouge et les valeurs de 85% à 95% ainsi que la dernière valeur minimum réglée clignotent en vert.
cause: 
le niveau minimum réglé est égal ou supérieur au niveau maximum (pré-) réglé.
Solution: 
Répéter le réglage de minimum avec un niveau inférieur à la valeur maximum acquise. 
Si ce n‘est pas possible, exécuter la fonction raZ. (un appui sur moDe permet de sauter ce point, 
auquel cas la valeur minimum acquise avant le réglage reste sauvegardée.)

Ce message de défaut s‘affi che dans l‘option de menu réglage de maximum.

mX est allumé e en rouge et les valeurs de 5% à 15% ainsi que la dernière valeur maximum réglée clignotent en vert.
cause:
le niveau maximum réglé est égal ou inférieur au niveau minimum (pré-) réglé.
Solution: 
Répéter le réglage de maximum avec un niveau supérieur à la valeur minimum acquise. 
Si ce n‘est pas possible, passer au point 1 et exécuter la fonction raZ. (un appui sur moDe permet de sauter ce point, 
auquel cas la valeur minimum acquise avant le réglage reste sauvegardée.)

option: lightcap

éclairage de l’intérieur du réservoir au moyen des leD haute puissance intégrées. pour allumer les leD 
en mode mesure, appuyer sur SET. La lumière s’éteint automatiquement au bout 
de 15 secondes et peut être rallumée après une pause de 5 secondes environ (protection contre la surchauffe).

remarQue pour leS fluiDeS prÉSentant une conDuctance rÉDuite

Si l’on utilise des fl uides présentant une conductance réduite (de l’huile par exemple) et une barre détectrice courte 
(< 300 mm), la mesure cesse d’être stable et la valeur de mesure émise peut varier en fonction des conditions de service. 
Si l’on utilise un amplifi cateur externe, cet effet risque, selon la longueur du câble, d’être encore plus accusé.
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